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252   -   Mastleuchten, Scheinwerfer und Strahler | Light columns, floodlights and spotlights

Mastleuchte, durch das schlichte Design kann die Leuchte sowohl in historischen als auch in moder-
nen architektonischen Umgebungen eingesetzt werden, erhältlich für Anbaumontage (Dübelbefesti-
gung) mit 2 Metern Höhe oder für Fundamenteinbau mit 3 Metern Höhe, Lichtkopf und Befestigungs-
platte aus lackiertem Alu-Druckguss, Lichtmast aus lackiertem Alu-Strangguss, Dichtungen aus Silikon, 
Schrauben aus Edelstahl, Primärreflektor aus hochglänzendem Aluminium, Sekundärreflektor aus weiß 
beschichtetem Aluminium für ein besonders sanftes und blendfreies Licht, 360° strahlend, integriertes 
elektronisches Versorgungsteil in der Version für Halogen-Metalldampflampen, eine Kabeleinführung.

Hinweis: Lichtkopf und Mast müssen getrennt bestellt werden.

Light column, due to the plain design the light fixture can be used in historic as well as in modern archi-
tectural surroundings, available for surface floor installation (with dowels) height 2 meters or to be in-
serted in foundation (height 3 meters), light head and base plate in die-cast aluminium coated, pole 
in extruded aluminium coated, gaskets in silicone, stainless steel screws, primary reflector in high-gloss 
aluminium, secondary reflector in aluminium white plated for a soft and glareless light, 306° polar dis-
tribution, integrated electronic power supply in the version with metal halide lamp, one cablegland.

Note: head and pole must be ordered separately. 

Leuchtenkopf | lamp head
Artikel-Nr.
article-no

Leuchtmittel 
lamps

TOSMA-1500x AGL   60W   E27   230V~*
QT32   60W   E27   230V~*

TOSMA-700x HIT-CE   70W   G12   230V~   EVG

bitte Farbe ergänzen | please indicate the colour

x = 1 weiß | white
x = 6 anthrazit | anthracite
x = 7 alugrau | light grey

*EuP-Richtlinien zum Glühlampenverbot S. 272 | *EuP directive p. 272

TOSMA-1501x

400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

TOSMA-700x

400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm400 cd/klm

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

Mast für Anbaumontage (Dübelbefestigung) und Fundamenteinbau.

Pole for surface floor installation (with dowels) and be inserted in foundation.

Artikel-Nr.
article-no

Höhe
height

Beschreibung
description

TOSMAD-2000x* 2000 Anbaumontage 
surface floor installation

TOSMAF-3000x* 3000 Fundamenteinbau
inserted in foundation

bitte Farbe ergänzen | please indicate the colour

x = 1 weiß | white
x = 6 anthrazit | anthracite
x = 7 alugrau | light grey

*Auslieferung per Spedition | *delivery by forwarding
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