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Die drei Arten von LED-Systemen | the three LED types

1)   230V AC Anschluss | 230V AC installation

230V 230V230V

a) Verkabelungsbeispiel für Leuchten mit einer Kabelverschraubung
a) Wiring sample for light fittings with one cable gland

230V

Abzweigdose
Junction box

Berechnung 
des Netzteils:

Bei dieser Variante ist der Transformator bereits in der Leuchte integriert. Dadurch ist eine Berechnung für dieses 
System nicht notwendig.

Calculating the 
power supply:

Not necessary. Transformer is already included into fixture.

2)   350mA Konstantstromanschluss | 350mA constant current installation

Berechnung 
des Netzteils:

Die Ermittlung des benötigten Netzteils ergibt sich aus der Anzahl der LEDs und deren Leistung. 
Beispiel (drei Stück ENR-CW5 - siehe S. 51): Anzahl LEDs * Leistung = 3 * 1,5W = 4,5W. 
In diesem Fall kann z. B. der Transformator TRL-10W350 (siehe S. 266) verwendet werden.

Calculating the 
power supply:

Required transformer calculate as follows:
 quantity of LEDs, multiplied by wattage per LED e.g. 3 times ENR-CW5 (page 51). 3 x 1,5W =4,5W. 
In this case you can use TRL-10W350 (page 266).

Verkabelung der Leuchten: Die Verkabelung der einzelnen Leuchten erfolgt per Reihenschaltung. Hierbei ist 
besonders zu beachten, dass der Stromkreis am Ende geschlossen wird. Siehe Beispiel c).

Wiring of light fittings: Wiring of single fittings by serial connection. 
Please be noted that electrical circuit has to be closed at the end e.g. c)

230V 350mA

c) Verkabelungsbeispiel
c) Wiring sample

-      + -      + -  +

Berechnung 
der Kabellänge:

Die Kabellänge kann beliebig gewählt werden. Es muss nur darauf geachtet werden, 
dass der Kabelquerschnitt der angehängten Leistung (Leuchten) entspricht.

Max. cable length: You can use any cable length. But notice that the 
wire cross section must comply with power of system.

Anschluss der Leuchten: Die Verkabelung der einzelnen Leuchten erfolgt per Parallelschaltung. Beispiele siehe a) und b).
Wiring of light fittings:	 Wiring of single fittings by parallel connection e.g. a) or b).

b) Verkabelungsbeispiel für Leuchten mit zwei Kabelverschraubungen
b) Wiring sample for light fittings with two cable glands

Berechnung 
der Kabellänge:

Die Kabellänge vom Netzteil bis zur letzten Leuchte beträgt bei einem Kabelquerschnitt von 0,75 mm² 
maximal 10 m. Diese Länge kann auch durch einen höheren Querschnitt der Leitung nicht erhöht werden.

Max. cable length: Length of cable from transformer till last fitting can be max. 10 m 
if a cable with wire cross section of 0,75 mm2 is used.

 max. 10 m
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Berechnung 
der Kabellänge:

Die max. Kabellänge ist abhängig vom Kabelquerschnitt und der angeschlossenen Leistung (siehe Grafik unten).
Beispiel (sechs Stück JUA-3CW0 - siehe S. 160): Anzahl LEDs * Leistung + Sicherheitsreserve = 18 * 1,5W + 10% = 29,7W. 
Max. Kabellänge bei: 0,75 mm2 = ca. 30 m; 1,5 mm2 = ca. 40 m; 2,5 mm2 = ca. 58 m 

Max. cable length: Max. cable length depends on wire cross section and wattage of to connecting fittings (as shown in diagram). 
If we calculate with above calculated 29,7W the cable length would be: 
0,75 mm2 = ca. 30 m; 1,5 mm2 = ca. 40m; 2,5 mm2 = ca. 58m.

Berechnung 
des Netzteils:

Die Ermittlung des benötigten Netzteils ergibt sich aus der Anzahl der LEDs, deren Leistung und einer Sicherheits-
reserve (Leistungsabfall am Kabel) von 10%. Beispiel (sechs Stück JUA-3CW0 - siehe S. 160): 
Anzahl LEDs * Leistung + Sicherheitsreserve = 18 * 1,5W + 10% = 29,7W. 
In diesem Fall kann z. B. der Transformator TRL-70W24IP (siehe S. 268) verwendet werden.

Calculating the 
power supply:

Required transformer calculate as follows: 
quantity of LEDs multiplied by wattage of each LED + safety margin (for cable power drop) of 10%.
e.g. 6 * JUA-3CW0 (page 160): 18 x 1,5W + 10% = 29,7W.
In this case you can use our transformer TRL-70W24IP (page 268).

Anschluss der Leuchten: Die Verkabelung der einzelnen Leuchten erfolgt per Parallelschaltung. Beispiele siehe d) und e).
Wiring of light fittings:	 Wiring of single fittings by parallel connection e.g. d) or e).

230V 24V24V

d) Verkabelungsbeispiel für Leuchten mit einer Kabelverschraubung
d) Wiring sample for light fittings with one cable gland

24V DC

24V

3)   24V DC Anschluss | 24V DC installation
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Angeschlossene LED-Leistung in Watt | connected LED power in watt

max. Kabellängen
max. cable length 0,75 mm2 Querschnitt

1,5 mm2 Querschnitt

2,5 mm2 Querschnitt

1,5 mm2 cross section

0,75 mm2 cross section

2,5 mm2 cross section

e) Verkabelungsbeispiel für Leuchten mit zwei Kabelverschraubungen
e) Wiring sample for light fittings with two cable glands

230V
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25218/83 161/169/180
25218/84 161/169/180
ADAM 205
ADAMA 206/207
ADRIP 117
ADRIS 117
A-FRAN 250
A-FRAND 250
A-FRANMI 248
A-LAU 234/235/239
ALC 180
ALCF 181
ALCG 181
ALCH 180
ALF 179
ALFM 178
ALFMP 244
ALFP 244
ALT 153
ALTMA 154/155
ALTMAS 155
ALTXL 155
A-MAT 195/241/243/244
AND 173
ANTA 42
APNN 93
ARAM 230
ARE 170/171
A-SHR 246
AURA 43/114
B-CIE 175
BEA 164/165
BEAM 163
BEAMA 167
BEAS 164/165
BEND 93
BLO 113
C-ANDROAB 173
CAP 127
C-ARAM 230
CASE 147
CASR 147
CERES 43/114
CIE 175
CIES 175
CLA 223
CLI 156
CLIF 157
CLIM 157
CLIV 157
CUBG 90
CUBM 90
CUBO 90
C-WTY 94
D-ADAMA 206
DAK 59
DEN 100
DIVA 41
DLO-LED 113
D-VIS 209
EBA 101
EBR 101
EDC 76
EDG 76
EHBN 77
EHCN 75
EHI 78
EHRN 74
ELEN 231
ENB 58
ENE 50/60
ENF 230
ENG 59
ENM 55
ENP 55
ENQ 57/62/63
ENR 51/60
ENRB 52

ENRG 51
ENS 57
ENT 58
ENXN 54
EPQ 72
EPQN 70
EPT 68
EPZN 66
EPZP 66
EQ SQUARE                   81
ESC 77
ESV 78
EUP 106
EVE 100
EVO 102
EVOE 102
EWH 64
EWHN 63
FLATD 108
FLATP 108
F-LED 48
FLEXY 128/136
FLOW 130
FLWN 104
FRANCOF 250
FRANM 249
FRANMA 249
FRANMI 248
FUN 104
GAB 193/194/195
GAE 193/194/195
GAF 193/194/195
GAM  188
GAME 188/189
GAMEB 189
GAMF 189
GAND 195/241
GEM 148
GLG 92
GLK 92
GLM 92
GMA 96
HIGH 38/39/40
HIGHA 38
HIGHE 38
HIGHG 40
HIGHR 40
HIGHS 39
IDRA 139
IHD 120
IHI 121
IHK 120
IHU 116
ISO 214
JACK 204
JUA 158/159/160
JUF 159
JUM 159
JUV 160
LA 30
LA 86
LAU 235
LAUD 235
LAUF 235
LOOK 44
LOOP 54
LR 88
LRO 88
LS 87
LUCA 208
LUX 49
MANU 167/168
MAT 242/243
MEL 222
MEMI 223
MERKUR 41/115
MIC 112
MICM 112

M-NIN 185
M-NINA 186
NIC 32/34
NICO 34/35/36/37
NICOS 35
NICOW 36
NIN 185
NINA 186
NORM 184
NVL 45
NVS 260
OTE 210
OTEB 212
OTEE 212
OUTLED 134
PAO 221
PAOM 220
PAOMF 220
PAT 216
PATF 216
PATG 217
PATH 217
PATM 215
PATMA 215
PATMAN 215
PATN 216
PET 141
PETI 144
PETIMA 145
PETMA 143
PETMAS 142
PETS 140/141
PRO 126
PRO-DO 124
PRO-DRGB 125
PRO-RGB 125
ROC 80
R-PETMAS 142
RR 67
S-111 11
SAK 21
SAM 219
SAMG 219
SAMH 219
SAMM 219
SCH 26/28/30
SGRA 13
SGRD 13
SGRG 13
SGRL 14
SGRM 12
SGRP 12
SHIN 17
SHR 246/247
SIL 227
SILM 227
SILVI 240
SILVIK 213
SILVIM 239
SILVIZ 239
S-LED 48
SLLN 24
SLLN 108
SLU 16
SNC 10
S-NIN 185
SPR 23
SQO INVI 82
SQR SQUARE          82
SSD 23
STA 22
STARD 107
STARF 98
STARP 107
STBN 21
STELL 42
STO 111 INVI                  84
STO HIT INVI            84

STR SQUARE            81
STUR 15
STVM 18
STW 22
TAR-050 258
TAR-100 259
TAR-200 259
TOM 200
TOMMA 203
TOMMAEB 203
TORC 234
TORD 234
TORF 234
TOSMA 252
TOSMAD 252
TOSMAF 252
TOUCH 44
TRE-060 256
TRE-080 256
TRE-105 256
TRE-150 256
TRE-210 256
TREA-105 257
TRI 129
TRIX 182
TRL-10W24LS 267
TRL-10W350 266
TRL-150W24IP 268
TRL-20W24 266
TRL-20W24D 266
TRL-20W24IP 268
TRL-2x8W350D 267
TRL-4W350 266
TRL-6W24U 266
TRL-70W24IP 268
TRL-C1 269
TRL-C1-WDMX 269
TRLN-150W24 267
TRLN-50W24 267
TRLN-70W24 267
TRL-SLESA 270
TRL-SPS070P-24 268
TRL-SPS150P-24 268
TRM-060 257
TRM-105 257
TRR-050 258
TRR-070 258
TRR-105 258
TRR-160 258
TRR-210 258
TRR-310 258
TRZ-080 257
TRZ-105 257
UNI 126
VAN 226
VANMA 226
VIS 209
VITA 98
VITAN 95
VT-020EK 263
VT-020EKB 263
VT-035EK 263
VT-035EKB 263
VT-1000 264
VT-1000M 264
VT-1501T 264
VT-150EK 263
VT-150EKB 263
VT-235EK 262
VT-235TEK 262
VT-3502 263
VT-351EK 262
VT-351EKB 262
VT-351EKB 262
VT-351T 264
VT-351TEK 262
VT-351TEKB 262
VT-500 264

VT-500M 264
VT-7002 263
VT-701EK 262
VT-701T 264
VT-701TEK 262
VT-701TEKB 262
WELA 95
WFON 92
WTC 91
WTG 91
WTK 91
WTM 91
WTY 94
YODA 187
Z-1000 78
Z-1002 78
Z-133 260
Z-135 260
Z-6000 260
Z-AEN 61
Z-BEBA 101
Z-DEMO2 108
Z-DMX- 270
ZEB 196/197
ZEE 196/197
ZEF 196/197
ZEL 196/197
Z-EPEGLR 72
Z-EPER 72
Z-EPEVOR 72
Z-F1 155/157/159/185
Z-F2 141/186
Z-F3 143
Z-F6 167
Z-F8 190/198
Z-FLAT 108
Z-GBEAK 169
Z-GBEAS 169
Z-GCLI 161
Z-GCLIK 161
Z-GEPQN 70
Z-GEPT 68
Z-GEPTS 69
Z-GIHI 121
Z-GL 67
Z-GPETR 141/144
Z-GPETRM 143/145
Z-GPETS 141/144
Z-GPETSM 143/145
Z-GSTBNB 21
Z-GSTBNG 21
Z-GSTBNR 21
Z-HIKIT 259
Z-IH 120
Z-KEPQN 71
Z-KEPT 69
Z-L3F 160/165
Z-LAAR 86
Z-LAGO 120
Z-LASR 86
Z-LED 65
Z-LR 88
Z-LRSR 88
Z-LS 87
Z-MICDR 112
Z-MICMDR 112
Z-NV 259
Z-RCLI 161
Z-REPQN 71
Z-REPT 69
Z-RMANU 169
Z-RPET16 140
Z-RPETMA 142
Z-SGRM 12
Z-STARP 104/107
Z-TEPQN 70
Z-TEPT 68
Z-VEN 52

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter.
Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter.
Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

We are not responsible for printing errors, mistakes, wrong dimensions or technical data.
Drawings and pictures have a stylized charakter. Measures and technical data are circa statements. 
Length without unit in millimeter. Pictures of objects are examples, the real effect can be different.
We reserve the right to amend the product range, technical details and modes (without prior notice).
Deviations of colours are caused by printing and possible.
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