Downlight/Strahler/Flutlicht Als

PEP_4SW2 fRCI?\TEKCTONll‘SCH_F

SYSTEME

Beschreibung

PEP LED Lichteinsatz, 3x Miniraster, DC48V, 4,3W,
DC350mA, 9V, 36°, 2700K, CRI80, IP20, schwarz

Allgemeine Daten

Fassung: ohne

Geeignet fiir
Stromschienenmontage: Ja

Gehdusefarbe: schwarz
Oberflachenschutz: lackiert
Schutzart (IP): IP20
Schutzklasse: I1I
Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Werkstoff des Gehauses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°

T —F—= Bem ngslichtstrom

HT 7 T o nach IEC 63722-2.1; | 263im

,{/// Energieeffizienzklasse
der Lichtquelle nach
69 , EU-Richtlinie

2019/2015: F
Farbtemperatur: 2700K
Farbwiedergabeindex
CRI: 80-89
Geeignet fiir Anzahl der
Lichtquellen: 1
Leuchtenlichtausbeute: 66ImyW
Leuchtmittel: LED austauschbar
Lichtaustritt: direkt
Lichtfarbe: weil
Lichtstrom: 292Im
Lichtverteilung: symmetrisch
Max. Systemleistung: 4w
Mit Leuchtmittel: Ja

Elektrische Daten

Nennspannung: 48V
Ohne Dimmfunktion: Ja
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Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de
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Spannungsart: DC
Produktabmessung
Breite: 24.5mm
Hohe/Tiefe: 48mm
Ldnge: 69mm
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A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



