Decken-/Wandleuchte
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Beschreibung

ALS

ARCHITEKTONISCHE
L I € H T
SYSTEME

TALON Deckenleuchte, 19°, 10,7W, 4000K, CRI>80,
220-240V, 50/60Hz, integriertes Netzteil, IP65,
Sockel aus Alu-Druckguss, Gehduse aus
stranggepresstem Aluminium, Gehdausefarbe weil3

Allgemeine Daten

Geeignet fiir

Aufbaumontage: Ja
Geeignet fiir

Deckenmontage: Ja
Gehdusefarbe: weil
Schutzart (IP): IP65
Schutzklasse: I
Werkstoff des Gehduses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel: engstrahlend 11 - 20°
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex
CRI: 80-89
Lichtaustritt: direkt
Lichtfarbe: weil
Lichtverteilung: symmetrisch
Max. Systemleistung: 11w
Mit Leuchtmittel: Ja
Elektrische Daten
Nennspannung: 220V - 240V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC
Produktabmessung
Breite: 80mm
Hohe/Tiefe: 100mm
Linge: 80mm
Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



