
LED Außen-Stehleuchte mit Akku 

BELLA



03



bella outdoo/indoor battery/cable lamp
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Ich wurde in der Natur geboren, zwischen Baumzweigen und blühenden 
Blumen, im grünen Gras und zwischen den Felsen der Berge.
Um unter euch zu leben, habe ich mich in etwas Neues verwandelt, etwas, 
das aus der Vergangenheit kommt, aber die Sprache der Zukunft spricht.
Ich trage keine Rinde mehr, ich trage kein Gewicht mehr.
Ich habe mich in eine glatte und dünne Rüstung gehüllt, die sich in der 
Architektur eurer Welt befindet.
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Ich reagiere nicht mehr auf den Willen des Windes, ich folge nicht mehr den 
Befehlen der Jahreszeiten, ich erwache nur bei der menschlichen 
Berührung.
Ich behalte die Energie in mir und verwandle sie in Licht, das stark, aber 
anmutig ist: Es legt sich auf die Körper und erhellt die Gesichter mit 
Freundlichkeit, es streichelt die Hände und bringt die Augen zum Leuchten.
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Version: Batterie

21

Version: Kabel
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Mit ausgeschaltetem Orientierungslicht
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Mit eingeschaltetem Orientierungslicht
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Ich liebe Außenräume, ich finde dort die Harmonie mit den Menschen. Ich 
kann das Feuer sein, um das sie sich versammeln, um zu feiern, der Ort, an 
dem sie sich zu Hause fühlen. Ich stehe in der Luft und bewege mich flink, 
verschmelze mit der Natur und mit den Farben der Welt. Folge meinem 
Licht, das aus der Erinnerung an die Zweige entsteht, die sich gegen das 
Blau des Himmels drücken.
Bewahre das Geheimnis meiner Verwandlung: Alles, was leuchtet, macht 
eine Metamorphose durch.
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20 kg
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Auf der horizontalen Achse um 360° verstellbar
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Auf der vertikalen Achsen um 310° verstellbar
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Lichtstrom: 730lm

Power LED: 8W

Leistungsaufnahme bei der Kabelversion: 12 W

Lebensdauer der Batterie bei maximaler Leistung: 6 Std.

Akku-Ladezeit: Ca. 3 Stunden

Dimmbar von10% bis100%

Soft-Touch-Schalter zum Ein/Ausschalten und Dimmen.

Röhrenförmige Primärstruktur aus Aluminium

Verstellbar auf der vertikalen Achse um 310° und 360° auf horizontalen Achsen

Pulverbeschichtung und mattschwarze Eloxierung

Gegossener nachhaltiger Betonsockel

Basisgewicht: 20kg

Leicht tragbar dank des intelligenten Schlitzes an der Vorderseite, der einen Sensor für den Ein- und Ausschalter enthält

Das weiße Orientierungslicht im Steckplatz kann deaktiviert werden

Zusätzlicher Akkupack zur Verdoppelung der Lebensdauer (optional), separat zu bestellen

Thermoplastische Pads unter dem Sockel verhindern Schäden am Straßenbelag
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Architektonische Licht-Systeme GmbH
Mastorter Str. 31
88069 Tettnang

T. +49 (0) 7542 9344 0
info@als.de
www.als.de

@2022 Das Unternehmen haftet nicht für Druckfehler, falsche Abmessungen, Beschreibungen oder technische Daten und behält sich das Recht vor, alle 
hier beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Jegliche Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist verboten, sofern sie nicht 
genehmigt wurde.

Fotografie: Alberto Strada
Text: Leonardo Strano, Corinna Longoni 
Konzept und grafische Gestaltung: mist-o
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A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31
88069 Tettnang  

Germany
T +49 7542 9344-0

info@als.de
www.als.de

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben.
Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.

Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
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